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Pamatai

Pastato laikanCiosios
konstrukcijos

Stogas

ISorings sienos

Vidings sienos tarp
buty, tarp buty ir
[aiptiniy, holy

Greztiniai poliniai pamatai.

Namo laikanciosios konstrukcijos — gelzbetoninis karkasas i$ kolony ir monolitiniy perdangy.

PlokScias, apSiltintas vadovaujantis statybos normatyviniy akty reikalavimais. Stogo danga rulonine, su
vidine lietaus vandens nutekéjimo sistema.

Keraminiy blokeliy maras. Sieny Siluminé varza ne mazesné kaip statybos normatyviniy akty reikalavimy
norminé varza, uztikrinanti A++ klasés energetinj efektyvuma. Sieny konstrukcija atitinka ne Zemesne
iSoriniy atitvary garso klase kaip C pagal STR2.01.07:2003.

Namo korpuso fasado ir cokolio apdaila - klinkerio plytelés, fasadas balkonuose - dekoratyvinis tinkas.
Stogeliai virs jejimy j pastatg — gelzbetonio ar lengvy konstrukcijy.

Fasady ap$vietimas jrengiamas vir$ jéjimo j pastatg, Sviestuvai - veikiantys nuo fotorelés.

2x75 mm metalinio karkaso su garso izoliacija bei vienu sluoksniu gipso-kartono sluoksniu viduje ir i$
abiejy pusiy padengtomis dviejy sluoksniy gipso-kartono plokstémis neglaistytos, nedazytos. Sitlés
neuztaisytos, pavirSius neglaistytas, bendras pertvaros storis — ne maziau nei 21,5 cm.

Atitvaros tarp buto ir laiptinés ir atitvaros tarp buto ir buto atitinka ne Zemesne iSoriniy atitvary garso
klase kaip C pagal STR 2.01.07:2003.
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Grindys

Langa

Durys
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Buto vidaus pertvaros tarp kambariy — 75 mm metalinis karkasas su garso izoliacija ir i$ abiejy pusiy
padengtas vieno sluoksnio gipso-kartono plokstémis. Sitles neuztaisytos, pavirSius neglaistytas. Bendras
pertvaros storis — ne maziau kaip 10 cm , san. mazgy - vieno sluoksnio gipso-kartono (sidlés
neuztaisytos, pavirSius neglaistytas).

Monolitas. Kambariy virs esanciy kity buty patalpy grindy konstrukcijos smuginio garso izoliavimo
rodiklis turi bati ne mazesnis nei C klaseé.

Buto patalpy aukstis nuo iSlyginamojo grindy sluoksnio iki perdengimo plokstés luby ne maziau 2,71 m. +

-2cm  paklaida. Pakabinamos gipso-kartono lubos nejrengiamos. Perdangos ir monolitiniai ruozai

netinkuojami, vagos tarp plok$¢iy neuztaisomos (rustai neformuojami).

Visame buto plote jrengtas cementinis grindy islyginamasis pagrindas. Vonios kambariuose ant betoninio
iSlyginamojo sluoksnio teptiné hidroizoliacija nejrengiama.

Bute jstatyti plastikiniy langy rémai, uzpildyti 2 kamery, 3 stikly stiklo paketais, vidinis stiklas -
selektyvinis. Bent vienas langas kambaryje varstomas dviem kryptimis. Siluminé varza ir garso izoliacija
atitinka statybos norminiy akty reikalavimus. Vidaus palangés nemontuojamos.

Jéjimo j butg durys ,Sarvo” tipo, su dviem spynomis, prieSgaisrinés buty durys su viena spyna, varcia,
iSoriniai apvadai — medzio dulkiy plokste, su placiakampe akute, slenkstis — nerudijancio plieno.

G/b ploksteés, nereikalaujancios papildomos hidroizoliacijos (pakankamas vandens ir Sal¢io atsparumas).
Sumontuojami aliumininiai aptverimai.

Pirmo auksto buty terasy zonos po balkonais danga - trinkelés, kita dalis veja. Terasos aptvertos.

Bendro naudojimo patalpy apdaila

Jéjimo holas, holai prie
lifty

Durys
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Sienos — dekoratyvinis tinkas arba glaistytos/dazytos. Lubos — dazytos, dalinai apklijuotos akustinémis
plokstémis. Lifto holuose grindy danga ir grindjuostés — akmens maseés plytelés.

Sviestuvai su LED lemputémis— BRA tipo, veikiantys nuo judesio daviklio ir pastovaus ap$vietimo,
veikiantys nuo foto elemento. Prie lifto Sviestuvai, veikiantys nuo judesio daviklio.

Jéjimo j pastato laiptine durys (paradinés) - aliuminio rémas, stiklo paketas- gridintas ar laminuotas.
Durys su elektromagnetine sklende arba magnetais, i$ lauko su nelankstoma rankena, su pritraukéju.
Jejimo j technines patalpas durys — metalines, dazytos milteliniu budu, rakinamos.

Apskaitos niSy/spinty holuose durys — standartiniy matmeny plieninés ar MDF.
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Grindys — pakopos ir laipty aikstelés apklijuotos akmens masés plytelemis. Sienos — dekoratyvinis tinkas
arba glaistytos/dazytos. Lubos - dazytas betonas, fragmentiskai klijuotos arba pakabintos akustinémis
plokstémis. Sviestuvai LED tipo - veikiantys nuo judesio daviklio arba fotorelés. Turéklai laiptingje —
dazyti.

Risio laipty pakopos, aikstelés - g/b . Rasio lubos - dazyta g/b ploksté. Sviestuvai ir BRA su LED
lempomis - veikiantys nuo jungiklio.

Grindys — pramoninis betonas, Slifuotos. Sienos, lubos - natiralus betonas/akmens vata.). Pozeminés
automobiliy stovéjimo aikstelés vartai valdomi trumpuoju skambuciu i$ telefono. Skambutis yra
atmetamas automatiskai.

Lifto apdaila — nertdijantis plienas.

Vidaus inzineriniai tinklai

Sildymas

Vedinimas

Elgktra
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Centriné Sildymo sistema nuo miesto Siluminiy tinkly, kuri bus paskirstyta laiptingje j butus. Laiptinése
jrengta Sildymo kolektoriné dézuté su kiekvieno buto apskaita. Butuose jrengta Sakoting, radiatorine
Sildymo sistema. Sumontuoti balti lakstiniai plieno radiatoriai su termostatinémis galvomis Silumos kiekio
reguliavimui. Butuose pirmuose aukStuose jrengiamas grindinis Sildymas, komercinése patalpose -
radiatorinis Sildymas. Projektuojamas (nejrengiamas) elektrinis gyvatukas san. mazgo patalpoje. Karstas

vanduo ruoSiamas namo Silumos punkte, jrengtas nuotolinis Silumos ir kar§to vandens suvartojimo
nuskaitymas.

Butuose suprojektuota galimybé jsirengti rekuperacine vedinimo sistema. Visuose butuose suprojektuota
viena anga oro padavimui iki projektuojamo rekuperatoriaus ir kiekvienam bute numatomas izoliuotas oro
Salinimo kanalas kylantis ant stogo ir orlaidé fasade su grotelémis oro paémimui.
Visuose butuose, iSskyrus vieno kambario, virtuves zonos oro iStraukimui jrengtas vienas atskiras
(kiekvienam butui)  ventiliacinis kanalas. Vieno kambario butuose rekomenduojama naudoti
necirkuliacinius gartraukius su anglies filtrais. Rekuperaciné sistema nejrengiama.

Pastate jrengtos projekte numatytos bendro naudojimo apskaitos:
1) Visy tech. patalpy, laiptiniy, holy, namo apsvietimo ir keleivinio lifto.
2) Kiekvieno buto apskaita atskirai.

Automobiliy stovéjimo aiksteléje esancioje elektros skydinéje (su atskiru jéjimu i$ lauko) sumontuojami
apskaitos skydai su buty elektros apskaitos prietaisais, nuo kuriy pajungiami buty skydeliai. Jrengiamas
nuotolinis elektros skaitikliy nuskaitymas.
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Vandentiekis

Nuotekos

Silpnos sroves
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Buto (komercinés patalpos) viduje sumontuotas virstinkinis elektros paskirstymo skydelis ( pagal
galimybe - sieninéje spintoje), kuriame sumontuoti automatiniai jungikliai, relés ir kita el. jranga, pajungta
elektros jtampa.

Visame pastate 3-jy kambariy butui vidutiniSkai tenka 26-30 vnt. kistukiniy lizdy ir jungikliy (gyvenamasis
kambarys/virtuvé = 12 vnt. + 3 vnt. silpnos sr., miegamasis - 4 vnt. , vaiky kambarys - 3 vnt. + 2 vnt.
silpnos sr, vonia = 4 vnt, koridorius - 2 vnt.). Laidai iki kistukiniy lizdy ir jungikliy atvedami ir
sumontuojami marinéje sienoje arba gipskartonio pertvarose.

Butams jrengti laidai elektros skambuciy mygtukams. Komercinés patalpose skambucCiai nenumatyti.
Sumontuotas kabelis ir montaziné dézuté elektrinés viryklés pajungimui.

Buty san. mazguose jrengiama montaziné dézuté elektrinio ranksluosciy dziovintuvo kistukiniam lizdui.
Transformatoriai halogeniniam apSvietimui, elektriniai gyvatukai, Sviestuvai, jungikliai, kiStukiniai lizdai ir
kiti elektriniai prietaisai — nejrengiami.

Elektros tasky skai¢ius bus nurodytas kliento paketo inzineriniuose bréziniuose.

Prijungtas prie miesto magistraliniy tinkly. Vandentiekio vamzdynai jrengti Sakotine sistema, iSvedzioti iki
projekte nurodytos san. prietaisy vietos. Virtuves zonose vandentiekio vamzdynai jrengiami iki numatyty
santechnikos prietaisy vietos. Vandentiekio vamzdynai muro sienose ir tarpbutinése g/k pertvarose
nejleidziami j sienas, j gipso kartono pertvarose tarp kambariy ir san.mazgo - jleidziami.

Santechniniai prietaisai nemontuojami.

Siltas vanduo bus ruosiamas jrengtame $ilumos punkte (Silumokaicio pagalba). Kiekvieno buto $alto ir
karSto vandens apskaitos bei paskirstymas vykdomas per kolektorius laiptinése.

Jrengtas bendras Zaliy zony laistymas su atskira vandens apskaita.

Jrengiami buitiniy nuoteky stovai. Vamzdziai privedami iki busimuyjy sanitariniy mazgy prietaisy pagal
projektg. Siekiant uztikrinti projektinj vamzdyny nuolydj, nuoteky vamzdynai gali buti iSkile vir$
iSlyginamojo sluoksnio. Nuoteky vamzdynai muro sienose ir tarpbutinése pertvarose - nejleidziami |
sienas, j gipso kartono pertvaras tarp kambario ir san.mazgo - jleidziami. Sanitariniy mazgy vietos keisti
negalima.

Kiekviename aukste, laiptinéje jrengta silpny sroviy tinkly (kompiuteriniam tinklui nepriklausomiems
tiekéjams, jskaitant ir skaitmenine televizija, domofono) komutaciné rakinama spinta. Sioje spintoje
talpinami paskirstymo/komutaciniai skydeliai. Bute jrengta viena silpny sroviy laidy paskirstomoji dézute,
pasikalbéjimo-namo dury atidarymo jranga (domofonas).

Komercinés patalpose domofonas nenumatytas.

Bute jrengtos silpny sroviy montazinés dézutes, skirtos kistukiniams lizdams montuoti, bei instaliaciniai
vamzdziai iki instaliaciniy dézuciy (kabeliai neinstaliuojami).

Jrengtas papildomas rySiy kanalizacijos iSéjimas nepriklausomam tiekéjui tiekti TV, internetinj rysj. Jrengta
automatizuota visy Silumos skaitikliy duomeny nuskaitymo/surinkimo/perdavimo sistema.
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sutvarkymas

Bendri reikalavimai
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Saligatviy danga: trinkelés, Privaziavimy kieme danga: trinkelés. Apzeldinimas: jrengiama vaiky Zaidimo
aikstele, suoliukai, Siuksliy dezes, kiemy apSvietimas.

Jvertinant tai, jog likutiné statinio statybos dregmeé pasiSalina ne anksciau kaip per pirmuosius jo
eksploatavimo metus, o pilng patalpy apdailg ir jrangg atlieka Pirkéjas, todel:

1.Kad buty uztikrintas likutinés statybines dregmeés Salinimas, Pirkéjas privalo vedinti ir kitais jmanomais
budais isdziovinti jam perduotas patalpas.

2.Priklausomai nuo patalpy Pirkéjo pasirinktos konstrukcijy apdailos ir technologijos, dél konstrukcijy
mases ir pavirSiy jdrékimo/isdziovinimo laipsnio atsakingas Pirkéjas.

3.Pirkéjo priimtose patalpose draudziama ardyti namo ir patalpy sienas, perdangas, grindis ir pertvaras,
jrengti jose nisas, angas, nuimti arba pakeisti sumontuotus Sildymo prietaisus, atlikti kitus veiksmus,
jtakojancius statinio ir jo konstrukcijy kokybés Zzeminima.

4 Pirkéjui draudziama savavaliskai keisti/permontuoti jrengtas vandentiekio, kanalizacijos, védinimo,
Sildymo sistemas. Prie$ pradedamas vandentiekio ir nuoteky prietaisy montavimg patalpose, Pirkéjas
privalo jsitikinti, ar uzdaryta patalpas maitinanciojo vandentiekio sklendg, kuri jrengta laiptinés nisoje ties
skaitikliu.

5.Pirkéjui draudziama savavaliSkai keisti/permontuoti jrengtg prieSgaisrine signalizacijos sistema:
demontuoti daviklius, instaliacinius laidus, keisti davikliy vietas ir t. t.

6.Pirkéjui draudziama savavaliskai keisti/permontuoti jrengtg domofong: demontuoti domofono ragelj,
instaliacinius laidus, keisti domofono vietg ir t. t.

Pardavéjas neatsako uz patalpy/namo defektus, jei Pirkéjas nevykdo Siy nurodyty reikalavimy.

Pardavéjas reikalaus i$ Pirkéjo padengti visas Pardavéjo islaidas, patirtas dél papildomy darby/defekty
Salinimo atlikimo, jei tokie darbai/defektai atsirado deél to, kad Pirkéjas nevykde Siy nurodyty reikalavimy.

Patalpy perdavimo Pirkéjui metu Pardavéjas turi teise pilnai neuzbaigti Siy darby:

1.Bendro naudojimo patalpy galutiné apdaila ir jrengimas (sieny/luby dazymas, Sviestuvy, Sildymo
prietaisy ir judesio davikliy/jungtuky montavimas, turékly porankiai, pasto dézutés, domofonai,
parkavimo viety numeracija, priesgaisriniy skydy montavimas, ir kt., kas, Pirkéjams atliekant patalpy
apdailg, gali buti sugadinta del medziagy transportavimo laiptine ar nebus uztikrinamas montuojamy
medziagy/gaminiy/dirbiniy saugumas).

2. Galutinis aplinkotvarkos jrengimas;

3. Lifto paleidimas.

4. Statytojas turi teise_vienaSaliSkai,_be Pirkejo sutikimo, teise_keisti NAMO / BUTO / TURTO
architekturinius, technologinius sprendinius bei medziagiSkuma.

Visi Sie auksciau iSvardinti darbai bus atlikti tuo laikotarpiu, kuomet Pirkéjai vykdys pilng Patalpy apdaila, ir
bus pabaigti Pardavéjo iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos sutartyje nustatytu laiku.

P @D W



	Dalinės apdailos aprašymas
	1 ETAPAS
	Pamatai
	Pastato laikančiosios  konstrukcijos
	Stogas
	Išorinės sienos
	Vidinės sienos tarp butų, tarp butų ir laiptinių, holų

	VISORIŲ G. 20, VILNIUS

	Bendro naudojimo patalpų apdaila
	VISORIŲ G. 20, VILNIUS

	Vidaus inžineriniai tinklai
	VISORIŲ G. 20, VILNIUS

	VISORIŲ G. 20, VILNIUS
	VISORIŲ G. 20, VILNIUS

